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Fcran tactile a cristaux liquides 7 po, un e Supporte une variété de couleurs d'encre noire,

boitier en acier inoxydable.

pigmenté blanche et jaune, bleu, rouge et etc.

Imprimante peut fonctionner séparément e Distance de projection jusqu’a 15 mm

sans le logiciel PC.

e Sans limitation pour imprimer des bases de

Peuvent étre gérées jusqu’a 100 imprimantes données dynamiques
sur un spécial RN logiciel Windows connecté ¢ Recommandé pour imprimer les données

par Ethernet

UDI/GST matrice avec base de données

Hauteur d'impression 72 mm, jusqu’a 50 dynamique en pharmacie, peut faire partie des
lignes lisibles a la méme vitesse solutions de suivi et de tragabilité.

Maximum temps de séchage est 10 de 15 e Logiciel interface avec plus de 30 langues, avec
seconds pour matériel non poreux Windows TrueType Polices (Unicode) dans

Imprimé a tous les angles

toutes les langues

Technologie

Une téte d’impression piezo-electniques haute résolution

Le systéme d'exploitation

BN Soft

Orientation d'impression

Tous les angles

Max. Hauteur d’impression

Jusqu’a 72 mm

Distance de projection

Jusqu'a 15 mm

Impression

Texte, Date Auto, codes-barres, logos, date'heure, dates de
péremption, codes de lot, compteurs, codes de boites/lots, une
code QF. des bases de données dynamiques ot GS1

Une base de donnees
supportées

JCEV

Rangement

Memoire Interne : jusqu’a 5000 messages

Longueur d'impression

Jusqu’a 4600 mm

Vitesse d’ impression

180 PPP (résolution) = jusqu’a 60 m/min
100 PPP (résolution) = jusqu’a 90 m/min

Encres Couleur

Noir, blanc, rouge, jaune, bleu clair, rose, violet et plus

Gestion de 1'encre

A base de solvent, a base d " hule alternatif, et encre alimentaire
certifiée

Interface Externe

RS 232, Ethernet, USB

Alimentation électrique

12V -5A

Environnements

Température : 0% - +45 °C ; Humidite : 20%-80%

Imprnimer aux matéraux

Les maténaux poreux et non poreux
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