
Une alternatif de CIJ Imprimante
RNJet H1+

Écran tactile à cristaux liquides 7 po, un
boîtier en acier inoxydable

Maximum temps de séchage est 1 de
3 seconds pour matériel non poreux 

Peuvent être gérées jusqu’à 100
imprimantes sur un spécial RN logiciel
Windows connecté par Ethernet

Hauteur d’impression jusqu’à 12.7,
jusqu’à 8 lignes lisibles à la même vitesse

Supporte une variété de couleurs
d’encre noire, pigmenté blanche et
jaune, bleu, rouge et etc.

Imprimé la base de données 

Distance de projection jusqu’à 8 mm

Sans entretien 

www.rnmark.com
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Jusqu’à 8 mm 

Rangement

Les matériaux poreux et non poreux, contenant bouteilles en
verre et canettes, et en plastique, des cartons, des étiquettes,
parties en caoutchouc, composants métalliques, couvercles et
boîtes, bois, planches

Température : 0° - +45 °C 
Humidité : 20%-80%




Texte, Date Auto, codes barres, logos, date/heure, dates de
péremption, codes de lot,compteurs, codes de boîtes/lots, une
code QR, des bases de données dynamiques et GS1

Technologie Une tête Thermique HP, TIJ 2.5

Software RNSoft+ 

Écran tactile à cristaux liquides 7 poÉcran

Orentation d’impression Impression vers le bas et impression latéral

Max. Hauteur d’impression Jusqu’à 12.7 mm

Distance de projection

Impression 

Jusqu’à 5500 mm

Une base de données
 supportées .csv

Mémoire Interne : jusqu’à 1000 messages

Longueur d'impression

300 PPP (résolution) = jusqu’à 90 m/min
150 PPP (résolution) = jusqu’à 180 m/min

Vitesse d’impression     

Noire, pigmenté blanche et jaune, bleu, rouge, UV et etc.Encres Couleur 

Imprimer aux matériaux

Gestion de l’encre À base de solvent, encre à base d'eau,  et encre alimentaire 
certifiée

Temps de séchage 1 et 3 seconds dépendants en matériaux

Interface externe USB, RS-232, Ethernet

Alimentation électrique 12V – 5A

Environnements  
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